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Abstract 



A sunshade is described which can be moved between a retracted and an extended position = in order to open 
and close a component of transparent material secured in an aperture of a motor vehicle roof. The sunshade 
has a shade element wh ich is divided into two or more segments in the longitudinal direction of the vehicle. 
These segments arei so arranged that they overlap when the sunshade is in the extended positibn/ andlthat 
they are airanged one upon the other in layers when the sunshade is in the retracted position: In this manner 
a roof which is of short design in the longitudinal direction of the vehicle can be provided with a sunshade. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Sonnenschutz 

Es wird ein Sonnenschutz beschrieben, der zwischen einer 
zuruckgezogenen und einer ausgefahrenen Position zum 
Offnen und SchlleBen eines in einer Offnung eines Fahrzeug- 
daches befestigten Teiles aus transparentem Material beweg- 
bar ist. Der Sonnenschutz weist ein Schutzelement auf , das in 
Fatirzeuglangshchtung in zwei Oder mehrere Segmente auf- 
geteiit ist. Diese Segmente sind so angeordnet, daS sie sich 
uberlappen, wenn sich der Sonnenschutz in der ausgefahre- 
nen Position befindet. und daB sie schichtweise aufeinander 
angeordnet sind, wenn sich der Sonnenschutz in der zuriick- 
gezogenen Position befindet. Auf diese Weise kann ein in 
Fahrzeugiangsrichtung kurz ausgebildetes Dach mit einem 
Sonnenschutz versehen werden. (32 23 1 36) 



CD 
CO 

CO 
CM 

CM 
CO 

UJ 

a 

BUNOESORUCKEREI BERLIN 01 83 308009/648 */» 



TlEDTKE " BuHLING — KlNNE 

'Grupe - Pellmann - Grams : 



3223136 



10 



15 



20 




PatentnnwaMc un:i 
Vertrelcr beim EPA 

: Dipl.-lng H TiocIIKcj 

: _ Dip! -Choni G Ruhlmg 

Dipl.-lng. R. Kinne 

Dipl.-lng. P Grupe 

Dipl.-lng. B. Pellmann 

Dipl.-lng. K. Grams 

Bavariaring 4, Postfach 20 24 0 
8000 Munchen 2 

Tel. : 0 89-5396 53 

Telex: 5-P4 845 tipat 

cable: Germaniapntcnt Munch* 

21. Juni 1982 
DE 2217/case W-1874 



Pat entanspriiche 



Sonnenschutz , der zwischen einer zurlickgezogenen und 
einer ausgef ahrenen Position zum Offnen und SchlieBen 
eines in einer Offnung eines Fahrzeugdaches befindlichen 
Teiles aus transparentem Material bewegbar ist, g e - 
kennzeichnet durch ein Schutzele- 

ment (16), das in ein vorderes Segment (17) und ein 
hinteres Segment (18) aufgeteilt ist, welche Segmente 
so angeordnet sind, daB sie sich in der LSngsrichtung 
des Fahrzeuges iiberlappen, zwei seitlich gegenuberliegende 
Schienen (19, 119) zum Fiihren des Schutzelementes (16), 
ein BehSltnis (28) zur schichtweisen Aufnahme des vorderen 
und hinteren Segmentes (17, 18) in der zurllckgezogenen 
Position des Schutzelementes (16), wobei das BehSltnis 
(28) am riickwMrtigen Abschnitt des Fahrzeugdaches (10) 
angeordnet ist, eine erste Einrichtung zum miteinander 
in Eingriff bringen des vorderen Segmentes (17) und des 
hinteren Segmentes (18) bei der Rttckwartsbewegung des 
vorderen Segmentes und eine zweite Einrichtung zum mit- 
einander in Eingriff bringen des vorderen Segmentes (17) 
und des hinteren Segmentes (18) bei der Vorwalrtsbewegung 
des vorderen Segmentes. 



Sonnenschutz nach Anspruch 1, dadurch g e - 
kennzeichnet, daB jede Schiene (19) in Verti- 
kalrichtung zwei Nuten zur Aufnahme einer Seite des vor- 
deren und hinteren Segmentes (17, 18) aufweist, daB es 
sich bei der ersten Eingriff seinrichtung urn einen aufwarts* 
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gebogenen Abschnitt (27) am vorderen Rand des vorderen 
Segmentes (17) handelt, der mit einem vorderen Rand 
des hinteren Segmentes (18) in Eingriff bringbar ist, 
und daB die zweite Eingriff seinrichtung aus einem 
aufwarts gerichteten Stift (24) , der in einem hinteren 
Endabschnitt des vorderen Segmentes (17) angeordnet 
ist, und aus einem abwarts gerichteten Stift (25) be- 
steht, der in einem vorderen Endabschnitt des hinteren 
Segmentes und hinter dem aufwarts gerichteten Stift (24) 
angeordnet ist, 

Sonnenschutz nach Anspruch 1 , dadurch g e - 
kennzeichnet, daB jede Schiene (119) eine 
einzige Nut zur Aufnahme einer Seite des vorderen und 
hinteren Segmentes aufweist, daB es sich bei der ersten 
Eingriff seinrichtung urn einen aufwarts gebogenen Ab- 
schnitt an der Vorderkante des vorderen Segmentes (17) 
handelt, der mit einer Vorderkante des hinteren Seg- 
mentes (18) in Eingriff bringbar ist^und daB der 
zweite Eingriff liber ReibungskrSf te zwischen dem vor- 
deren und hinteren Segment (17, 18) hergestellt wird. 

Sonnenschutz, der zwischen einer zuriickgezogenen und 
einer ausgef ahrenen Position zum Offnen und SchlieBen 
eines in einer Offnung eines Fahrzeugdaches befestigten 
Teiles aus transparantem Material bewegbar ist, g e- 
kenzeichnet durch ein Schutzele- 
ment (16), das in drei oder mehr Segmente (17, 18) 
aufgeteilt ist, die so angeordnet sind, daB sie sich 
in Lan(]srichtung des Fahrzeuges Uberlappen, zwei seitlich 
gegenuberliegende Schienen (19, 119) zum Fuhren des 
Schutzelementes (1 6) , ein Behaltnis (28) zur schicht- 
weisen Aufnahme der vorderen und hinteren Segmente (17, 
18) in der zuriickgezogenen Position des Schutzelementes, 
das an einem hinteren Abschnitt des Daches (10) ange- 
ordnet ist, eine erste Einrichtung zum miteinander in 
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Eingriff bringen der Segmente wahrend der RUckwarts- 
bewegung des Schutzelementes und eine zweite Ein- 
richtung zum miteinander in Eigriff bringen der Seg- 
mente wMhrend der VorwMrtsbewegung des Schutzele- 
mentes . 
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Sonnenschutz 



Die Erfindung bezieht sich auf einen Sonnenschutz, um 
Fahrzeuginsassen gegeniiber der intensiven Sonnenstrahlung 
durch eine in einer Offnung eines Schiebedaches angeord- 
nete Scheibe aus transparentem Material zu schlitzen. 

5 

Ublicherweise besitzt ein derartiger Sonnenschutz ein 
einziges Teil, das zwischen einer ausgef ahrenen und einer 
zuriicKgezogenen Position hin und her beweglich ist, um 
die transparente Scheibe des Schiebedaches zu verschlieBen 
10 bzw. zu offnen. In der zuriickgezogenen Position wird das 

Teil von einem Beh&ltnis aufgenommen, das in Fahrzeuglangs- 
richtung hinten angeordnet ist. Ein solches Beh&ltnis kann 
bei FahrzeugdSchern, die in Langsrichtung des Fahrzeuges 
eine relativ geringe Lange aufweisen, nicht angebracht 
15 werden, so daB auch ein derartiger Sonnenschutz ftir solche 

D&cher nicht geeignet ist. 



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Sonnen- 
schutz zu schaffen, der an einem Fahrzeugdach vorgesehen 
20 werden kann, das in Fahrzeuglangsrichtung kurz ausgebildet 

is»t . 



Diese Aufgabe wird erf indungsgemSB durch einen Sonnenschutz 
gelost, der in zwei Oder mehrere Segmente in Fahrzeuglangs- 
■ 25 richtung aufgeteilt ist, so daB die Segmente schichtenweise 
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von dem Behaltnis aufgenommen werden konnen. 

Die Erfindung wird nunmehr anhand eines Ausf ilhrungs- 
beispieles in Verbindung mit der Zeichnung im einzelnen 
erlautert. Samtliche Teile konnen von erf indungswesent- 
licher Bedeutung sein. Es zeigen: 

Figur 1 einen LSngsschnitt durch ein Fahrzeugdach, 
das mit einem erf indungsgemSB ausgebildeten 
Sonnenschutz versehen ist; 

Figur 2 einen Teilquerschnitt im wesentlichen entlang 
Linie II - II in Figur 1; 

? 

Figur 3 eine Ansicht, die den Sonnenschutz in einem 
halbgeof f neten Zustand wahrend der Rttckzugs- 
bewegung desselben zeigt, ohne daB hierbei 
jedoch entsprechende Stifte dargestellt 
sind; 

Figur 4 eine Ansicht, in der der Sonnenschutz im 

zuruckgezogenen Zustand dargestellt ist, ohne 
jedoch die entsprechenden Stifte zu zeigen; 

Figur 5 eine Ansicht, in der der Sonnenschutz im 

halbgeof f neten Zustand wShrend des Ausfahrens 
dargestellt ist, ohne die entsprechenden 
Stifte zu zeigen^ und 

Figur 6 eine Figur 2 entsprechende Ansicht, in der 
ein Anschlag dargestellt ist. 



Wie man den Figuren 1 bis 6 entnehmen kann, ist ein Dach 
10 einer Fahr zeugkarosserie (nicht gezeigt) mit einer 
rechteckf ormigen Offnung 11 versehen, unter der sich 
ein Vordersitz (nicht gezeigt) befindet. Eine Scheibe 12 
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aus transparentem Material, wie beispielsweise Glas 
Oder Kunststof f , ist fest oder lOsbar in der Of fnung 
11 angebracht. Der Umfang der Offnung 11 ist an der 
Innenseite mit einem rechteckf ormigen Rahmen 14 zu Deko- 
rationszwecken versehen, wobei zwischen dem Umfang der 
Offnung 11 und dem Rahmen 14 ein Zwischenraum vorhanden 
ist. 

Ein Sonnenschutz 16 ist an dem Fahrzeugdach 10 vorge- 
sehen, urn die Fahrzeuginsassen gegenUber intensiver 
Sonnenstrahlung zu schlitzen. Der Sonnenschutz 16 weist 
ein Vorderteil 13 und ein rtickwSrtiges Teil 18 auf, 
die beide in Fahrzeuglangsrichtung zueinander ausge- 
richtet sind. 

Zwei seitlich gegentiberliegende Schienen 19 (von denen 
nur eine gezeigt ist) sind unterhalb des Daches 10 vor- 
gesehen und erstrecken sich in Fahrzeuglangsrichtung. 
Die Schiene 19 weist einen E-f8rmigen Querschnitt auf 
und umfaBt eine erste Nut 20 sowie eine zweite Nut 21, 
die beide in Vertikalrichtung angeordnet sind. 

Beide Seiten des Vorderteiles 17 sind gleitend in den 
erstcn Nuten 20 der Schiene 19 gelagert, wShrend beide 
Seiten des rttckwartigen Teiles 18 gleitend in den zweiten 
Nuten 21 der Schiene 19 gelagert sind. 

Das Vorderteil 17 ist an seinem Vorderende mit einem 
Knopf 2 3 versehen, mittels dem das Vorderteil 17 entlang 
den ersten Nuten 20 der Schiene 19 bewegt werden kann. 
Am hinteren Endabschnitt weist das Vorderteil 17 einen 
aufwarts verlaufenden Stift 24 auf, wShrend das riick- 
wSrtige Teil 18 an seinem Vorderendabschnitt mit einem 
nach unten gerichteten Stift 25 versehen ist. Der Stift 
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24 ist hinter dem Stift 25 angeordnet und mit diesem 
in Eingriff bringbar. Ein Vorderkantenabschnitt des 
Vorderteiles 17 ist nach oben zu einem Vorsprung 27 
gebogen, der mit einem Vorderkantenabschnitt 22 des 
riickwSrtigen Teiles 18 in Eingriff bringbar ist. 

Ein hinterer Abschnitt des Zwischenraumes 15 wird als 
Behaltnis 28 zum schichtweisen Aufnehmen des Vorder- 
und rlickwartigen Teiles 17, 18 verwendet. 

Der nach oben gerichtete Stift 24 und der abwarts ge- 
richtete Stift 25 konnen durch einen aufwarts gebogenen 
Abschnitt am hinteren Kantenabschnitt des Vorderteiles 

17 und einen abwarts gebogenen Abschnitt am Vorder- 
kantenabschnitt des ruckwartigen Teiles 18 ersetzt 
werden . 

Der Sonnenschutz funktioniert in der folgenden Weise: 
Wenn der Knopf 2 3 nach hinten gezogen wird, wird das 
Vorderteil 17 in eine Lage unter dem ruckwMrtigen Teil 

18 gebracht. Sobald sich das Vorderteil 17 mit dem 
rlickwartigen Teil 18 vollstandig Uberlappt, wird der 
Vorsprung 27 des Vorderteiles 17 mit dem Vorderkanten- 
abschnitt 22 des ruckwartigen Teiles 18 in Eingriff 
gebracht (Figur 3). Danach werden das Vorderteil 17 
und das riickwartige Teil 18 als eine Einheit durch eine 
Weiterbewegung des Vorderteiles 17 zusammen weiterbewegt , 
die im Behaltnis 28 (Figur 4) aufgenommen wird. In diesem 
Zustand sind die Fahrzeuginsassen der durch die Scheibe 
12 aus dem transparenten Material dringenden Sonnen- 
strahlung ausgesetzt. 

Urn den Sonnenschutz 16 auszuf ahren, wird das Vorderteil 
17 aus dem Behaltnis 28 herausgezogen. Nach dem Heraus- 
ziehen des Vorderteiles 17 tritt dessen Stift 24 mit 
dem Stift 25 des ruckwartigen Teiles 18 in Eingriff 
(Figur 5), was dazu fuhrt, daB das Vorderteil 17 und 
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das riickwartige Teil 18 zusammen als Einheit nach vorne 
bewegt werden. Auf diese Weise wird die Scheibe 12 aus 
dem transparenten Material mit dem Sonnenschutz 16 bedeckt 
(Figur 1 ) . 

In den Figuren 3, 4 und 6 ist eine andere Ausf iihrungsf orm 
dargestellt/ bei der der Eingriff zwischen dem Vorderteil 
17 und dem ruckwartigen Teil 18 iiber die entstehenden 
Reibungskraf te bewerkstelligt wird. 

Hierbei sind die sich in der zuruckgezogenen Position 
(Figur 4) in schichtweiser Anordnung befindenden Vbrder- 
und ruckwartigen Teile entlang zweier ublicher Schienen 
119 (von denen nur eine in Figur 6 gezeigt ist) bewegbar. 
Das riickwartige Teil 18 wird am Vorderteil 17 gehalten, 
bis beide Teile 17, 18 aus dem Behaltnis 28 herausgezogen 
worden sind. Ein Anschlag 30 ist an der Schiene 119 
vorgesehen, urn eine weitere Vorwartsbewegung des riick- 
w&rtigen Teiles 18 nach dem Herausziehen der V/order- 
und riickwMrtigen Teile aus dem BehSltnis 28 zu verhindern. 
Auf diese Weise wird die hintere HSlfte der Scheibe 
12 aus dem transparenten Material geschlossen (Figur 
3). Danach wird nur das Vorderteil 17 in VorwSrtsrichtung 
weiter bewegt, um die vordere Halfte der Scheibe 12 
aus dem transparenten Material zu schlieBen, wobei das 
riickwartige Teile 18 in seiner herausgezogenen Position 
verbleibt. Wahrend dieser Bewegung des Vorderteiles 17 
steht das Vorderteil mit dem ruckwartigen Teil in Gleit- 
eingriff. Auf diese Weise wird der Sonnenschutz 16 voll- 
standig ausgefahren. 

Obwohl bei der vorstehend beschriebenen Ausf Uhrungsform 
der Sonnenschutz in ein Vorderteil und ein rlickwartiges 
Tell aufgeteilt worden ist, kann auch eine Aufteilung in 
drei oder mehrere Teile erfolgen, je nach den vorhandenen 
Fahrzeugbedingungen , beispielsweise der vorhandenen Tiefe 
des Behaltnisses in LSngsrichtung 
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Es wird somit ein Sonnenschutz beschrieben, der 2wischen 
einer zurUckgezogenen und einer ausgef ahrenen Position 
bewegbar ist, um eine Scheibe aus einem transparenten 
Material, die in der Gffnung eines Fahrzeugdaches ange- 
ordnet ist, zu offnen und zu schlieBen. Der Sonnen- 
schutz ist in FahrzeuglSngsrichtung in zwei oder mehrere 
Segmente aufgeteilt. Diese Segmente sind so angeordnet, 
daB sie sich uberlappen, wenn sich der Sonnenschutz 
in der ausgef ahrenen Position bef indet, und daB sie 
schichtweise angeordnet sind, wenn sich der Sonnenschutz 
in der zurUckgezogenen Position befindet. Auf diese 
Weise kann ein in Fahrzeuglangsrichtung kurzes Dach 
mit einem Sonnenschutz versehen werden. 
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